MONTAGEANLEITUNG / MONTAZNY NAVOD // SERVISKARTE / SERVISNA KARTA
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WAHLEN,JE NACH DER TRAGFAHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMETSETZUNG DER WANDE. FALLS SIE SICH
NICHT GANZ SICHER SIND,WELCHEN TYP VOM DUBEL SIE GEBRAUCHEN,NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM

MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WANDEN-
NACHSTEN FACHHADEL AUF.

WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFAHIGKEIT. DER MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSDUBEL DARF NUR FUR
(LUFTZIEGEL,RIGIPSPLATTE,SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NOTIG,EINEN GEEIGNETEN DUBEL ZU

IST FUR DIE MONTAGE DES MOBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN,SO PRUFEN SIE BITTE DIE

AK JE PRE MONTAZ NABYTKU PLANOVANE UPEVNENIE NA STENU,PREVERTE SI STENU,CT MA DOSTATOCNU NOSNOST.
DODAVANA HMOZDINKA JE URCENA PRE MASIVNE (PANELOVE,MUROVANE) STENY BEZ DUTIN.PRI INYCH TYPOCH
STIEN (DUTA TEHLA,SADROKATON,SENDVICOVE DREVOSTAVBY) JE NUTNE,ZVOLTWVHODNU HNOZDINKU VZHLADOM NA
NOSNOSTA MATERIALOVE ZLOZENIE STENY,NA KTORU SA NABYTOK VESIA. AK NIESTE SI ISTY,AKY DRUH HMOZDINKY
POTREBUJETE,KONTAKTUJTE NAJBLIZSIE ZELEZIARSTVO / ODBORNY OBCHOD. n:.
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DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS
Nr.3 INDIVIDUALWAHLEN,DER POSITION
DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG

DES SCHRANKES(TUREN,BODEN,SCHUBLADEN) NACH.
UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA

€.3 VYBERAJTE INDIVIDUALNE,PODLA UMIESTENIA —
SUSEDNEJ SKRINKYA PODLAVNUTORNEHO @ o ] |/ — /
VYBAVENIA(DVERE,POLICE,ZASUVKY). —
' ' WASSERWAAGE/VODOVAHA &~ TYPE-H 100 Z / TYP-H 100 Z - ®
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Rozmery x,y (umiestnenie Gchytky na dverach) su volitelné zakaznikom.

Mass x,y (Position des Tirengriffes) ist von dem Kunde wahlbar.
Roztec otvorov zistite podla typu uchytky.

Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.
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on Turen / Nastavenie dveri
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Schritt

1. Die Schraube B l6sen
2. Tir in der Hohe einstellen
3. Die Schraube B zuziehen

1. skrutku B povolit
2. dvere vySkovo nastavit’
3. skrutku B dotiahnut

1. Die Schraube A Iésen
2. Tur in der Tiefe einstellen
3. Die Schraube A zuziehen

1. skrutku A povolit
2. dvere hlbkovo nastavit
3. skrutku A dotiahnut

1. Tur seitligs mit Schraube C
einstellen

1. dvere stranovo skrutkou C
nastavit’
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ACHTUNG!!
POZOR!!!
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PRI MONTAZI UCHYTKY POUZIVAJTE LEN

”

v

MANUELEN SCHRAUBENZIEHER EINSETZEN.
RUCNY SKRUTKOVAC

BEI DER MONTAGE DES GRIFES BITTE NUR
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